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F355 1 8 27.11.1995

S

ANNULLIERT UND ERSETZT TI-NR. 659 VOM 31.10.1995

Zindkerzen F355

Wir mdéchten Sie informieren, da um das Problem mit verschmutzten bzw. "nassen” Zindkerzen
7u iBsen, ab Motor-Nummer 40667 mit dem Einbau der ZUndkerzen

NGK PMR8BA (ET-Nummer 148325)
begonnen wurde.

Diese Zindkerze wird verwendet bis die Tests einer noch weiter verbesserten im Januar 1996
abgeschiossen sind.
Diese neue ZUndkerze wird sein:

NGK PMR7A (ET-Nummer 169483)

Die EinfUhrung dieser ZUndkerze werden wir lhnen gesondert mitteilen.

Service-Normen: A S Sd“’ M

-- Die ZUndkerzen Champion RG2 PHP (ET-Nummer 160513) und Champion RG4 P
3 (ET-Nummer 167098) dirfen nur noch fir den F 40 verwendet werden.

-- FUr den F355 darf nur noch die ZUndkerze NGK PMR8A verwendet werden.

-- Bitte bedenken, daB der Elektrodenabstand 0,6 bis 0,7 mm betragen muB.

Technischer Kundendienst FD




