g TECHNISCHE INFORMATION

Modell Gruppe Nummer Datum
Ferrani Seite 2
AC-Display

(Europa ET-Nr. 151710) - (USA ET-Nr. 151711)

Das AC-Display wurde elektronisch und mechanisch verbessert, Gber das in Anderungs-
mitteilung Nr. 107 vom 2.10.1991 hinaus.

Die neue Version wurde mit einem Aufkleber Nr. 11 auf der RUckseite des Gehauses
gekennzeichnet.

Der Einbau in der Produktion wurde vorgenommen ab Assembly-Nr. 13813 (Europa-Version)
und ab Assembly-Nr. 13816 (US-Version).

Die Displays, gekennzeichnet mit Nr. 8, kénnen bis Auslauf verwendet werden.

Bemerkung: ,
Diese Information ist nicht als Umrustaktion zu verstehen; bei Fallen von Fehl-
funktion der Anlage muf} genauestens, unter Beachtung der Vorgehensweise
It. Reparaturhandbuch, gepruft und repariert werden.

Weitere Bemerkungen zu

Punkt a-b) Im Falle von Notwendigkeit der beschriebenen Eingriffe, mussen diese,
da nur geringfugig, im Rahmen eines Kundendienstes, an den Kunden
berechnet werden.

Punkt d) Im Falle von auf das AC-Relais zurtickzufUhrende Fehifunktionen, werden,
wenn notig, die Kosten des Eingriffes bei in Garantie befindlichen Fahrzeugen
von Ferrari Gbernommen.

Bemerkung: Bei Eingriffen an der AC-Anlage muf das AC-Display unbedingt
- initialisiert werden, indem die Batterie abgeklemmt wird.




