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Datum :__28 - 04 - 1992 TECHNISCHES RUNDSCHREIBEN Nr. 574
Betr.: Befestigungs- und Nutmuttern Getriebewellen Ferrari-Modelle
Anderung Modell 348 Mondial t 512 TR F40
ab Assembly Nr. 11152 11274 10970 10996

Fur die Befestigungsnutmuttern der Getriebewelle werden andere Werkstoffe benutzt,
und folglich &ndern sich damit die Anziehdrehmomente, um die beste Drehfestigkeit
zu gewéhrleisten.

Insbesondere die PaBflichen sind einer Induktionshértebehandlung unterzogen
worden.

Die neuen Nutmuttern und die bei der Uberholung zu verwendenden Anziehdreh-
momente werden in der nachstehenden Tabelle aufgefiihrt.

ALTE TEILE NEUE TEILE
Zchng. Anzieh.| Zchng. Anzieh.
fiv2 Bezeichnung dreh, ne Bezeichnung dreh.

150960 | Befestigungsnutmutter Antriebs- |22 Nm 153009{(Befestigungsnutmutter|24 Nm
zahnrad 348 - Mondial t Antriebszahnrad 348 - Mondial t

150898 | Nutmutter Hauptwelle rechts und |22 Nm |153002} Nutmutter Hauptwelle rechts und [24 Nm
Vorgelegewelle links 348-Mondial t Vorgelegewelle links 348-Mondial t

150897 | Nutmutter Vorgelegewelle re. und |22 Nm |153000 HNutmutter Vorgelegewelle re. und {24 Nm

" {Haupwelle li. 348 - Mondial t Haupweile li. 348 - Mondial t

150918 | Befestigungsnutmutter Abtriebs- |22 Nm (153068 |Befestigungsnutmutter Abtriebs- |28 Nm
zahnrad und Vorgelegewelle vorn - zahnrad und Vorgelegewelle vorn -
512 T.R. 512 T.R.

150304 | Nutmutterkupplungswelle 512 T.R. |16 Nm (153066 Nutmutterkupplungswelle 512 T.R. |22 Nm

150920 | Hintere Nutmutter Hauptwelle 512 {22 Nm [153067 |Hintere Nutmutter Hauptwelle 512 |28 Nm
T.R. T.R.

150921 | Vordere Nutmutter Hauptwelle 512 |22 Nm |153060 | Vordere Nutmutter Hauptwelle 512 |28 Nm
T.R. : T.R.

151834 | Vordere Nutmutter Hauptwelle 512 |22 Nm |153060 |Vordere Nutmutter Hauptwelle 512 |28 Nm

- T.R T.R.

150918 | Nutmutter Vorgelegewelle und Ab- |22 Nm |153068 | Nutmutter Vorgeiegewelle und Ab- |28 Nm
triebszahnrad - F40 triebszahnrad - F40

150964 | Hintere Nutmutter Hauptwelle F40 |22 Nm |153059 |Hintere Nutmutter Hauptwelle F40 {28 Nm
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