Bitte veriraulich behandeln

Progr.-Nr.
719

Datum

456 GT 6 4

13.12.1996)|

TECHNISCHE INFORMATION
| Modeil Gruppe Nummer

[Senthliticior dev verderen Querienker

W mibchtrs laen ctéetien, daks, um die Gerdusch-

ey 22z umtevbinden und die Passung zu ver-
sneen, aib desn ersaen produzierten 456 GTA

e Sslemsbiocice und untere Querienker

gt wexden - Abb. A

i Elewr § S dentrsch mit dem 550 Maranello, wird

' ek 3 856 GT Verwendung finden; genaueres
|

Faonciareseswfach. om de seibe Qualitit zu erhalten,
e 2b Assembiv-Nr. 23259 die neuen Silent-

Bl st dee aten Querienkern montiert.

s exinediert den Enbau der Scheibe ET-Nummer

| S5 {Abl B) und Gen Wegrail der Scheibe ET-

P w BEISEY der Originaiversion (Abb. C).

 Fallle enes Fmgristes an 456 GT-Fahrzeugen mit
$Asnennibiie-Nor zmeer 23259 nur die Teile aus Abb. B
fverwendirn Soilte ein Querlenier wegen Bescha-
Sdigymy (z B Umiall) ersetzt werden miissen, die alte
Versams mixchit maedw hieterbar sein, ist es notig beide
¥dusch de meme Version zu ersetzen und nur die
inewmen Telle ra verwenden.
Bemeslomag- D Quoerienker miissen immer paar-
. iwese ersetrt werden. da die Dimensionen unter-
oCTnmediing dml‘bb. D).
iBemerkany fiwr Ersatzteilverwendung
{Dise Sliemilblitcice met FT-Nummer 163041, welche
:bis Assemsbliv-Nx. Y3259 (Abb. C) verwendet wurden
arien ab sosort rmr noch an den oberen Querlenkern

AufSensrilr} devy Hawerachse eingebaut werden. 3
Die alten Querienier (ET-Nr. 154623 und 154624) @‘\'

1169326 | |173455 |

mitssen mit den nenen Bachsen und Scheiben an den
Fahrzengen unter der 0.g Assemblv-Nr. verwenidet
werden [ 160587 | 163041 |
Nach Aansiauf werden von unserem ET-Lager nur noch
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Moaei! *  Gruppe C

456 GT | 6

Amms 168727/168388

- -

m See emn Fafwzeng unter Assembly-Nr. 23259, welches iiber Gerdusche an der Vorder-
jacee werniey. zur S neuen Sitientblécke umbauen wollen bitten wir dies tolgendermatsen

Can-Code 23
Fehier-Code 61.09.01
Opesatiamscode 0109.0
Akisn-Nr_ g
Astbelere 20h
Aniistaee der Tose. weiche von der Modifikation betroffen sind und deren Gebrauch
ET-Nemumer Bescmreibung :Modell Bemerkung
154 628 ‘Lenxer re. unten 1456 GT Giiltig bis Assemblv-Nr. XXX
154 63 “Lenxer . unten 1456 GT Giiltig bis Assembly-Nr. XXX
5168” ;Lenxer re unren 450 GT Giiltig ab Assembly-Nr. XXX
! 1456 GTA/550 |Ab dem ersten Fahrzeug
168 72 -Lenxer i unzen 456 GT Giiltig ab Assemblv-Nr. XXX
' 156 GTA/550 |Ab dem ersten Fahrzeug
2163 041 ‘Stlerrriock iGT, GTA/550 |Nur tiir hintere Querienker
169 326 :Stiembiock VA 450 GT Giiltig ab Ass.-Nr. 23259 - Mit Lenkern
j 154624 und 154623 und Scheibe 173455
; 156 GTA/550 |Ab dem ersten Fahrzeug
173 455 Scheibe 156 GT Giiltig ab Ass.-Nr. 23259 und bis Einbau
neuer Lenker; verwenden mit Silent-
block 169326 und Lenker 154624 /154623

XXX - wird noch mitgeteilt
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